11. IZVEDBA BALKONA S PARAPETNIM ZIDOM Z ODTOCNO
KANALETO, PRIKAZ PRAVILNE OBDELAVE DETAILOV

Odkapni profil
X-BOND MS-D81
ali KEMAFLEX PU

DETAILA

FM 60 PREMIUM

Keramiéna obloga

KTF 55 ali KEMAKOL FLEX 170

HIDROSTOP ELASTIK

Cementni estrih

Toplotna izolacija

ARMIRANO BETONSKA PLOSCA Z NAKLONOM

MUREXIN

www.murexin.com

DETAILB

TEHNICNI LISTI:

AB plosca Sidra za sidranje
KEMATERM 230

Toplotna izolacija

KEMATERM 230

+ ENERGY TEXTILE

zakljucni sloj

- KTF 55 ali KEMAKOL FLEX 170

HIDROSTOP ELASTIK

FM 60 PREMIUM

KEMABAND TESNILNI TRAK
ENERGY TEXTILE

X-BOND MS-D81 ali KEMAFLEX PU
KEMATERM 230

KEMA

Na enem mestu 2 blagovni znamki!
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11. IZVEDBA BALKONA S PARAPETNIM ZIDOM Z ODTOCNO
KANALETO, PRIKAZ PRAVILNE OBDELAVE DETAJLOV -
DETAIJLA IN DETAILB

Kanaleta z prirobnico

DETAILA
Kerami¢na obloga KEMAPOX LF
o
X-BOND MS-D81 I . KEMABAND TACK
ali KEMAFLEXPU | W T T T T |
Penasti dilatacijski profil |

KTF 55 ali KEMAKOL
FLEX 170

HIDROSTOP ELASTIK " ;
+ ENERGY TEXTILE

Cementni estrih
AB plo3&a

KEMATERM 230
DETAILB

KEMABAND

Zakljuéni sloj
KEMATERM 230

+ ENERGY TEXTILE

FM 60 PREMIUM

X-BOND MS-D81/KEMAFLEX i
PU |
KTF 55 ali KEMAKOL FLEX 170

Cementni estrih

HIDROSTOP ELASTIK

Toplotna izolacija

/\
UNI PLOSCE /
AB plos¢a
TEHNICNI LISTI:

- KTF 55 ali KEMAKOL FLEX 170

HIDROSTOP ELASTIK

FM 60 PREMIUM

KEMABAND TACK

ENERGY TEXTILE

X-BOND MS-D81 ali KEMAFLEX PU

KEMATERM 230
KEMA Na enem mestu 2 blagovni znamki! MUREXIN d.o.0. - Puconci 393 - SI-9201 Puconci - Slovenija
Tel.: +386 2 545 95 00 - Fax: +386 2 545 95 10 - E-mail: info@murexin.si

KEMAPOX LF
www.kema.si  www.murexin.si




