30. IZVEDBA PLAVALNEGA BAZENA S PREDHODNO IZRAVNAVNO
BETONSKE KONSTRUKCUE IN IZVEDBO TESNJENJA

KEMAFLEX PU

Keramiéna obloga

FMY 90 ali FME 80 EXTREM
KEMAKOL FLEX 170
HIDROSTOP ELASTIK
BETONPROTEKT RTF
KEMACRYL:VODA1:1
Armirano betonska stena

Keramiéna obloga

FMY 90 ali FME 80 EXTREM
KEMAKOL FLEX 170
HIDROSTOP ELASTIK
BETONPROTEKT RTF
KEMACRYL:VODA1:1
Armirano betonska plos¢a

MUREXIN

www.murexin.com

KEMABAND TACK

KEMA SWELL 05
KEMA MASTIC WA

OPOMBA: VSE DELOVNE STIKE JE POTREBNO ZATESNITI Z TRAJNO

ELASTIENO MASO!

TEHNICNI LISTI:
- KEMAKOL FLEX 170

KEMACRYL
BETONPROTEKT RTF
HIDROSTOP ELASTIK
KEMA SWELL 05
KEMA MASTIC WA
KEMAFLEX PU

FMY 90 ali FME 80 EXTREM

KEMA _
Na enem mestu 2 blagovni znamki!
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